
金川县人民法院执行指挥中心车载、单兵装备采购项目
共一包：（最高限价23.07万元）
	序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	执行车载系统
	产品类型：车载取证(含主机、云台、手控器、显示屏)

视频通道：1路高清1080P云台+3路网络1080P IPC；

存储容量：≥1T硬盘；

通信模块：全网通；

定位模块：标配GPS；

电源输入：产品需采用宽幅电源输入设计，输入电压范围:8～36V；

产品可通过手控器可对云台摄像机进行旋转、变倍、变焦、灯光、雨刷、一键录像、一键抓图等功能进行控制（公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章）；

产品需支持将录像文件同时保存在硬盘及SD卡中，最大支持128GSD卡（公安部检测报告证明复印件并加盖厂家鲜章）；

云台参数：1080P分辨率，30倍光学变焦，IP66防护等级；

显示屏：标配7寸LED显示屏，分辨率1024X600 RGB，支持触摸屏操作 ； 

可接入图像分辨率支持1920x1080、1280x720、960x576、704x576格式；

*产品需支持抽取式硬盘安装方式，最大支持4T硬盘容量（公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章）；

需支持多个设备进行群组对讲、点对点对讲、可在群组内发送文本及图片，支持点对点发送文本和图片、点对点双向视频对讲、点对点视频推送功能；

支持红外补光,红外补光照射距离100米看清人体轮廓；

具备不少于18个按键，能够一键录像、回放录像、设置并能调取云台预置位等；

*能与阿坝中院执行指挥平台无缝对接且通过平台对远端车载云台摄像机进行旋转、变倍、变焦、灯光等控制操作。
	1
	台

	2
	车载语音对讲
	车载语音对讲，航空插头,支持用于平台的对讲
	1
	台

	3
	存储硬盘
	2.5英寸 1TB 5400 16M SATA
	1
	块

	4
	车载专用摄像机（内置拾音器）
	≥130万车载专用半球网络摄像机；

最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

镜头 4mm@ F2.0, 水平视角:73.1°(2.8/6/8/12mm可选)；

支持数字宽动态；

感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域 ；智能报警：界侦测,区域入侵侦测；

电源供应 DC12V/PoE(802.3af) ；

功耗 5W MAX；红外照射距离 ≥10米；

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储；

工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结）；

需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章）
	1
	台

	5
	车辆改装
	车载云台安装，车载设备安装，线路改装等
	1
	项

	6
	执行单兵主机
	*本次投标设备技术要求严格按照四川省高级人民法院关于加强执行指挥系统建设的通知文件精神及全省法院执行指挥系统对接技术标准执行。

1 包含：单兵主机、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线；

2 处理器：≥八核1.5 Ghz

3 运行内存：≥2G

4 内置存储：≥32G

5 扩展存储：TF卡，最大支持128G

*6 产品需具备内置摄像头，录像分辨率需达到1080P，且带2颗闪光灯（公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章）

7 屏幕：≥5.5寸触摸屏 1920*1080 支持多点电容触摸屏，阳光下可视

8 网络类型：全网通，双卡双待

9 相机：后置1300 万像素防抖相机，前置500万相机

10 定位：GPS/北斗双模定位

11 电池容量：≥4000mAh

12 扩展坞：支持扩展高清外置摄像头，三合一背夹（指纹、身份证阅读器、打印机），无线相机

13 产品具备自动对焦和触点对焦，且可选择彩色/黑白及其他滤镜模式（公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章）；

14 快捷按键：对讲（PTT），报警（SOS），开关机，拍照，音量（+、-）

15 接口：Micro USB接口，3.5mm耳机接口

16 三防等级：≥IP67，防水、防尘、防摔（1.5米跌落）

17 产品具备群组通信功能：群组语音对讲、群组文字消息;单对单语音、视频对讲;视频推送;图片和视音频数据发送（公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章）；

*18 与执行车载系统同一国产品牌。
	6
	台

	7
	单兵摄像机
	*单兵摄像机，1080P高清相机；与单兵主机为同一品牌
	6
	台

	8
	视频会议络端
	采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

会议速率支持128Kbps—8Mbps。

支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。

支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

支持H.239标准双流协议。

支持1080p高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。

支持视频源扩展接入，DVI输入接口可扩展接入2台高清摄像机，可通过终端遥控器控制切换主流视频源。
	1
	台

	9
	防火墙
	硬件平台采用MIPS多核架构（非X86工控机架构）；

*配置8千兆电接口，2个千兆光接口，内置电源，可上机架；（提供产品实物照片）；

整机吞吐≥1Gbps；并发连接≥10万； HTTP新建连接≥7000/秒；

提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件并加盖厂商鲜章；

提供《国家信息安全成果产业化基地》复印件并加盖厂商鲜章；
支持基于电信、联通、移动、教育网的ISP路由；

要求具有防止共享上网、防ARP欺骗等功能；

支持IPv6网络的访问控制，可由IPv4网络平滑升级到IPV6网络，硬件无需更换；

内嵌快速扫描、深度扫描杀毒引擎，病毒特征库支持离线与在线自动升级服务；

能够防御病毒、木马、蠕虫，且支持对压缩数据、加壳病毒的查杀，可对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的应用进行文件的病毒扫描和过滤； 

规则库包括溢出攻击类、 RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、其它类、 蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等攻击类型，并支持自定义攻击检测规则；

支持应用流量可视化，可按照应用分类进行流量监控并提供实时的图形化监控报表； 

支持针对HTTP协议的URL过滤、下载文件格式过滤、搜索引擎关键字过滤、论坛发帖关键字、WEBMAIL关键字过滤； 
	1
	台

	10
	高清音视频处理系统
	采用Linux操作系统，运行稳定可靠
输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）
支持客户端软件导入和导出参数配置功能（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验复印件并加盖厂家鲜章）。
编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；
支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验复印件并加盖厂家鲜章）。
封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验复印件并加盖厂家鲜章）。
音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；
画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割
网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口
2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口
16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口


	1
	台

	11
	系统集成
	1、安装辅材
视频传输线材：DVI、VGA、HDMI、6类非屏蔽网线等
音频传输线材：音箱线、音频线、各类型音频接头
控制传输线材：控制箱、6类非屏蔽网线等
安装辅材：线管、线槽、卡口、接头、胶水等
2、综合布线
线缆：综合布线采用6类网络线缆；音视频传输线缆采用专用线缆； 
接口：相关点位设置网络接口、音视频接口，并根据需要配置相关附件。
敷设方式：采用暗敷方式布置缆线，未预埋管线的，利用线槽、压条等，保证整齐大方。
音视频线缆、网络线缆、电源线、控制线布线时进行冗余设计。
3.包含本项目安装所涉及的运输、安装、调试、培训等费用，保证与阿坝中院执行指挥平台无缝对接。


	1
	项


注意事项：

1、带*项目参数为实质性要求，不得负偏离，否则为无效投标。

2、执行单兵系统、执行车载系统等项目须符合四川省高级人民法院信息化工作领导小组办公室关于印发《全省法院执行指挥大厅建设指导意见》的通知（川高法技〔2015〕9号）以及四川省高级人民法院《关于加强执行指挥建设系统建设的通知》(川高法明电〔2017〕6号)等文件要求；

3、本项目所有涉及厂家及投标人的检测报告、资质等相关材料在合同签订前提供原件查验。

